
USB PC Web-Camera PCVC740K

Full Video Power
• Hochempfindlicher CCD Sensor

Zeichnen Sie hochwertige VGA-Videos mit neuester Technologie -
sogar bei Kerzenlichtumgebungen mit weniger als 1 Lux! 

• Flimmerfrei mit bis zu 60 Bilder pro Sekunde!
Schnelle Bildwiederholraten für natürliche Bewegungsabläufe.

• Megapixel Standbilder
Neue Philips Technologien erzeugen hochauflösende und scharfe
Standbilder mit bis zu 1280x960 Bildpunkten.

• mit Sprach-Steuerung
Für Schnappschüsse sagen Sie einfach „Cheese“.

• inkl.Audio-Funktion dank integriertem USB Mikrofon
Digitales USB Audio mit eingebautem Hochleistungs-Mikrofon,
immun gegen Klicks und Ticks Ihres Computers.
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Technische Spezifikationen  ToUcam PRO - PCVC740K

Inhalt
ToUcam PRO PC Camera ✓
Installations-Anleitung ✓
Installations-CD-Rom ✓
Monitorbefestigung ✓
Reisetasche (Travel Bag) ✓

Software-Applikationen MS Windows-basierend
Applikationen Name Anbieter
• Video Konferenzen NetMeeting 3.01 Microsoft
• Video Mail / Recording Videolink Mail 4.0 Smith-Micro
• Webcam Spotlife Spotlife
• Foto Album Photo Explorer 6.0 Ulead
• Foto Editing Photo Express 2.0 Ulead
• Video Capture V-Record Philips

Games
• Spiel I Vball RealityFusion
• Spiel 2 Karate RealityFusion

• Screensaver Bounce-It 2 RealityFusion
Pop the Bubbles 2 RealityFusion

Tools
• Internet Update Tool V-download Philips
• Konfiguration-Checker V-check Philips
• Application Launcher V-lounge Philips
• Camera Settings V-property Philips
• PDF Reader Acrobat Reader 4.05 Acrobat

Apple MacIntosh-basierend Name
• Video-Konferenzen Ivisit
• Video Mail BTV
• Webcam Oculus
• Video Capture Quicktime

Produkt Spezifikation
Sensor 1/4" CCD
Video-Auflösung 640 (H) x 480 (V) Pixel
Standbild-Auflösung 1280 (H) x 960 (V) Pixel (MegaPixel)
Mindestbelichtung < 1 lux
Weißabgleich 2500 – 7500 K
Linse 6mm   F2.0    H33o
max. Bildrate 60 Bps
Farbtiefe 24 bit

USB PC Web-Camera

Video Power! 
Philips’ Lösung für höchste Video Performance auf Ihrem Computer
Mit der ToUcam (sprich: tu-yu-kem) setzt Philips neue Maßstäbe für
heutige und zukünftige Leistungsmerkmale von PC Webcameras. Jede
ToUcam beinhaltet Komponenten in neuester hochintegrierter Techno-
logie in einem hübsch anzusehenden, kleinen, vogelähnlichen Gehäuse.
Alles an der ToUcam Pro ist Höchstleistung.Vom universell einsetzbaren
Design mit dem schicken Travel-Bag und den Video-Höchstleistungen –
die ToUcam Pro hat’s!

Höchstleistungen in jeder Hinsicht
• Lichtempfindlichkeit: Nicht immer sind Szenen so ideal ausgeleuchtet
wie im Studio. Sie werden es bemerken:Auch bei Aufnahmen im Kerzen-
schein oder hellem Sonnenlicht – die Camera lässt Sie nicht im Stich,
denn sie kann mit nahezu jeder Belichtungssituation fertig werden.

• Flimmerfreie Bilder:Video-Streams beinhalten eine Menge einzelner
Bilder. Je mehr Bilder pro Sekunde in einer Sequenz vorhanden sind,
desto „flüssiger“ und „ruckelfreier“ erscheint das Video. Mit 60

Bildern pro Sekunde gehört diese Camera zur Top-Klasse und
ermöglicht dem Anwender das Optimum an Bildwiederholrate.

• Bild-Auflösung: Jedes Computer-Bild und -Video besteht aus einer
Vielzahl von Bildpunkten. Je höher die Auflösung, desto feiner die
Strukturen und detailgetreuer die Darstellung. Die ToUcam Pro liefert
Top-Auflösung mit ca. 307.200 Bildpunkten. Bei Standbildern sind es
sogar mehr als 1 Million. Auch hier TOP-Leistung, eben PRO-fessional.

Sprachgesteuerte Schnappschuss-Funktion
• Das ist neu: Kein Knopf-drücken und kein Verwackeln mehr! Nur
lächeln und „Cheese“ sagen. Das ist schon alles.

Sogar mit Reisetasche
• Nehmen Sie die ToUcam Pro doch einfach mit. Die passende
Reisetasche ermöglicht Ihnen einen problemlosen, schützenden
Transport Ihrer tollen Camera.

Mikrofon-Empfindlichkeit 75 – 105 dB
Mikrofon-Frequenzbereich 150 Hz – 10 kHz
Stromversorgung über USB-Port, 1,2 W

Bedienungselemente
Voll-Automatik ✓
Bildrate ✓
Bildauflösung ✓
Kontrast ✓
Helligkeit ✓
Gegenlichtkompensierung ✓
Weißabgleich ✓
Belichtungskontrolle ✓
Audio Aufnahmepegel ✓
Schnappschuss-Funktion ✓

Physische Daten
Maße 6,9 x 4,8 x 4,8 cm (HxBxT)
Gewicht 110 g
Kabellänge 2,95 m
Mikrofon integriert
Halterung an LCD- und CRT-Monitoren

Systemvoraussetzungen (PC / MacIntosh)
Betriebssystem Windows 98 / Me / 2000 /

Apple MacOS 9.0
Prozessor Pentium II / AMD K6-2

Imac Rev.A - D
Speicher (RAM) mind. 32 MB
Freier Festplattenspeicher mind. 50 MB
Farbdarstellung min. 64 K Farben (16 bit)
Möglichkeit zur Audio-Wiedergabe
1 freier USB-Anschluss
CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk
Internet Zugang

Größe/Gewicht der Verpackung
• Maße 28,5 x 16 x 8,8 cm (HxBxT)
• Gewicht 431 g
EAN: 8710101664828

Änderungen und Ergänzungen jederzeit vorbehalten
Informationen unter :
Deutschland: www.philips.de/pcp-partner
Österreich: www.philips.at
Schweiz: www.pcstuff.philips.com
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